龙口市平正建筑工程检测有限公司
工程现场检测方案

                       单位：

受贵单位委托，我单位将安排工作人员：            于    年    月   日到位于           的                  工程（工程编号为     ）进行回弹检测，检测依据为JGJ/T23-2011，本次共检测构件      个，属单个（批量）检测，具体检测位置由工程总监预先选定（详见委托单副页）。
现场检测时请委托（工程施工）单位予以配合（准备施工图纸、成孔工具、能在检测构件上留下明显痕迹的笔、能方便检测现浇板底部的登高工具以及事先清除构件表面的疏松层、浮浆、油垢、涂层等），并保证构件的的组成材料为普通混凝土，且构件表层与内部质量无明显差异或内部不存在缺陷，工程总监、建设单位的见证人员、施工单位的技术负责人应现场见证。
检测所使用的回弹仪经有资质检定单位检定，且有明显的检定标志，现场检测过程分为测区的布置、回弹值的测量、碳化深度的测量三部分。
检测人员如发现预先选定的结构或构件不具备检测条件时，允许在临近的位置选择结构或构件或延期再检测，对变更或延期检测的结构和构件，检测人员应在检测原始记录中注明原因，委托单位应出具证明，并由现场见证人员签章确认后交检测单位存档。
现场检测工作结束后，见证人员应对现场见证情况在检测原始记录中进行签字确认，必要时，可对检测过程留下影像资料。

我们将把现场检测的数据输入“建设工程质量检测管理系统”，并通过管理系统出具检测报告。本检测机构将在24小时内将检测过程发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况报告龙口市平正建筑工程检测有限公司。
委托方对检测方案的意见：

委托方技术负责人（签字）：

龙口市平正建筑工程检测有限公司技术负责人审批意见：

     龙口市平正建筑工程检测有限公司
 年   月   日
